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ВСТУП
Проект детального плану території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства в с.Сухий Хутір Криничанського району Дніпропетровської області.

 В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 194,7 га. Розрахунковий термін реалізації  ДПТ – 15 (20) років.
Проект розроблений згідно чинних норм, правил та державних стандартів:

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. ДБН 360-92** « Планування і забудова міських і сільських поселень».

4. ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

5. ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

6. ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

При розробці проекту враховувались рішення затвердженої містобудівної документації на дану територію:
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1. Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ)
1.1  Пояснювальна записка – 1 том.

1.2  Графічні матеріали - 6 аркушів
Склад графічних матеріалів:
1 Аркуш.   Схема розташування території в планувальній структурі району
2 Аркуш.   План існуючого використання території та існуючі планувальні обмеження М 1:2000
3 Аркуш. Проектний план, проектні планувальні обмеження, основні напрямки руху транспорту та пішоходів М 1:2000
4  Аркуш.  Схема інженерної підготовки території, вертикального планування та червоні лінії М 1:2000
5 Аркуш.  Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору М 1:2000   
6 Аркуш.  План зонування території М 1:2000
Підстава для розроблення детального плану території.
Детальний плану території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства в с.Сухий Хутір Криничанського району Дніпропетровської області на підставі рішення сесії Криничанської селищної ради від 24.03.2017р. №18-28/VII
В проекті опрацьована територія площею     194,7 га.
Розрахунковий термін реалізації детального плану території – від 15 до 20 років.
У проекті враховані основні рішення схеми планування Криничанського району.
Проект розроблений у відповідності з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень", ДСП-173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території". 
2.  Стисла історична довідка.

Криничанський район створений в лютому 1923року  на базі Криничанського повіту. Район поділений на 3 селищних і 18 сільських рад і налічує 111 населених пунктів. Основними водними артеріями району є мілководні річки Мокра Сура і Базавлук. Територію району зі сходу на захід перетинає одноколійна залізниця Дніпропетровськ - Кривий ріг Придніпровської залізниці, а також автодороги  Дніпропетровськ - Кривий ріг і Дніпропетровськ - Київ. Історія району налічує кілька століть. По її території ще в сиву давнину пройшли племена скіфів, сарматів, ця земля чула дзвін козацьких шабель в роки національно-визвольної війни 1648-1654 років. Прекрасна природа і родючі землі здавна притягували людей. У долині річки Мокра Сура били незамерзаючі джерела і колодязі з хорошою водою, тому перше поселення і назвали «Колодцями». Основою економіки району є аграрний сектор. Загальна площа сільгоспугідь - 149,9 тис.га, в тому числі ріллі - 129,9 тис.га. Крім цього в районі налічується 870 гектарів садів. В агропромисловому комплексі району функціонують 46 сільських державних товариств, 301 фермерське господарство, 340 особистих селянських господарств. Провідні підприємства - дослідне господарство "Руно", СТОВ "Карат-плюс", СТОВ "ЮМ-Ватутіно", фермерське господарство "Подоляночка". На території району функціонують 6 промислових підприємств Аульська хлоропереливна станція;комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради “Аульський водовід” ; Криничанська дільниця Дніпродзержинського управління по експлуатації газового господарства; завод з виробництва алкогольних напоїв ЗАТ "Карат", ВАТ "Божедарівскій елеватор". Великий попит в Україні має продукція Аульської хлоропереливної станції, яка забезпечує хлором майже всі водогінні господарства держави. Завдяки роботі 205 малих підприємств, 810 приватних підприємців показники розвитку малого бізнесу в районі стабільно ростуть. Для повного забезпечення освітніх послуг в районі функціонують 26 загальноосвітніх шкіл, з яких 15 - середні, 1 - неповні середні, 10 – навчально-виховних комплекси. 28 будинків культури і клубів, 26 бібліотек, 2 дитячі музичні школи, 7 історико-краєзнавчих музеїв. На їх базі створено 191 гурток художньої самодіяльності, клуби за інтересами, які забезпечують задоволення культурних потреб і розвиток творчості мешканців району.
3. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.
3.1  Кліматичні умови.
Території села характеризуються наступними показниками:

 Клімат помірний. Протягом року переважає помірне морське повітря з Атлантики. Воно приносить взимку відлиги, хмарність, снігопади, а влітку – прохолоду і рясні дощі.

Середня температура січня складає від −2 до −5 °С , липня від +20 до +24 °C. Середньорічна кількість опадів становить 450-550 мм. Висота снігового покриву складає 15-22 см. Річки рівнинного типу, переважно снігового живлення. Район розміщення ділянки відноситься до ІІІ В кліматичної підзони фізико-географічного районування України.  У літній період дмуть переважно західні та північно-західні вітри, взимку – східні та північно-східні. У літній період дмуть переважно західні та північно-західні вітри, взимку – східні та північно-східні. Відповідно до схеми агрокліматичного районування України, район знаходиться в межах посушливої, дуже теплої зони. Кліматичні умови сприятливі для вирощування зернових, а саме озимої пшениці, ячменю, ярого ячменю, кукурудзи, проса, рису, зернобобових, також цукрових буряків, соняшнику, баштанних культур, овочівництва, м’ясо-молочного скотарства, свинарства тощо.
Погодно-кліматичні умови сприяють  для розвитку сільського господарства, спорудження промислових об’єктів.     

3.2   Географо-геологічні умови.
Село Сухий Хутір знаходиться на відстані 0,5 км від правого села Чапаєвка і за 1.5 км від села Первозванівка. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Поруч проходить автомобільна дорога М04(Е50)
Район знаходиться у зоні низької сейсмічної активності, сила землетрусів зазвичай не перевищує 2,0 – 2,5 бали.
Отже, позитивом геологічної будови є сейсмостійкість тектонічної основи, міцність підстилаючих антропогенних порід та кристалічного фундаменту, наявність передумов щодо залягання різноманітних рудних корисних копалин. Негативом є розташування в межах області системи глибинних розломів, які можуть загрожувати техногенній безпеці екологічно небезпечних підприємств, а також підвищений рівень природного радіаційного фону внаслідок впливу магматичних порід.

3.3 Ґрунтовий покрив.
Ґрунтовий покрив досить різноманітний. 

Основну частину території займають чорноземи звичайні неглибокі малогумусні та чорноземи південні малогумусні та слабкогумусовані на лесах.
Ґрунти інтенсивно використовуються в сільському господарстві. Саме тому багато земель є виснаженими і потребують заходів відновлення та рекультивування. Рекультивації також доцільно піддавати землі із порушеним чи зруйнованим ґрунтовим покривом.

3.6 Загальна характеристика території населеного пункту та його соціально-економічні умови.
Сухий Хутір – село в Україні, в Дніпропетровській області, Криничанського району 
4 Оцінка існуючої ситуації.
4.1. Використання території
Ділянка проектування детального план території с.Сухий Хутір розташована на південно-західній частині Криничаснського району, Дніпропетровської області 

На проектованій території цінні зелені насадження відсутні. 

Проектована ділянка межує:

·   З північної сторони – землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
·   Зі сходу – землями для ведення особистого селянського господарства;

·   З півдня -  землями державної та приватної власності, а також землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;;

·   З заходу – землями державної та землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;.
4.2. Планувальні обмеження.
В межах детального плану території проходять ЛЕП середньої напруги 10кВ та 0,4кВ з охоронною зоною 10м і 4м відповідно в одну сторону від кабелю, а також кладовище з санітарно-захисною зоною 300 м згідно ДСП 173-96. “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”.
4.3. Характеристика транспортного забезпечення.
Територія опрацювання примикає до  вуличної мережі, яка знаходиться в стадії  формування.

Основою транспортної інфраструктури для проектованої території, є існуючі вулиці та проїзди, які потребують реконструкції.  Ширина вул. проектована в межах червоних ліній становить: 15 м та 12 м.
 4.4. Характеристика інженерного обладнання.
Згідно наданих матеріалів і вихідних даних для проектування 

територія опрацювання детального плану забезпечена електропостачанням та децентралізованим водопостачанням(колодязі).
4.5 Характеристика озеленення та благоустрою.          

     Вільну від забудови та замощення територію озеленюється зеленими насадженнями сезонного і багаторічного росту. 

На проектованих ділянках відсутні цінні зелені насадження.

Проектовану територію необхідно замостити з влаштуванням пішохідних та транспортних зв’язків.
4.6 Аналіз стану навколишнього середовища.
      Ділянка, яка розглядається даним детальним планом, розташована в південно-західній частині Криничанського району, Дніпропетровської області Площа детального плану території складає  194,7 га. 
В межах земельної ділянки, що пропонуються для відводу знаходиться 117 існуючих житлових будинків, 206 нежитлових будівель.
      Протипожежні відстані від будівель і споруд прийняті, згідно ДБН 360-92** додатку 3.1 табл. 1.
5. Основні принципи планування та забудови території, формування планувальної структури та архітектурної композиції.
5.1. Обгрунтовуючі фактори для розміщення проектованого об`єкту на даній ділянках.
· наміри інвестора (забудовника);

· привабливість  даної  ділянки  саме  для  розташування 
розміщення об’єктів індивідуальної забудови та інфраструктури;

· необхідність  ефективного  використання  земельного  фонду;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

· необхідність  залучення  коштів  у  бюджет  для  реалізації

програми соціально-економічного  розвитку;

5.2. Вид об`єкту та його характеристика.
Планувальне рішення ДПТ базується на основі схеми планування Киничанського району . 

Планувальну структуру території формують існуючі вулиці та проїзди, які в проекті приведені до нормативних показників та відповідно поперечних профілів згідно до вимог ДСТУ. 

В межах території детального плану, передбачається розміщення ділянки для обслуговування громадських будівель відносно всіх планувальних обмежень.
Будинки, які потрапляють в санітарно-захисну зону кладовища мають бути переміщенні на новоутворені території житлової садибної забудови, а відповідну територію використати для ведення особистого селянського господарства.
Благоустрій ділянки передбачає виділення зон внутрішніх проїздів з асфальтобетонним покриттям, влаштування систем пішохідних зв’язків з замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ), комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням газонів багаторічних трав та посадкою дерев, що сприятиме зменшенню забруднення повітря та покращенню мікроклімату території.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови;
Згідно з ДСТУ - Н Б Б.1.1-12:2011 дану територію можна віднести до наступних зон:
· Зона загальноміського центру Г- 1 (див арк. №6);
· Культурна та спортивна зона Г- 4 (див арк. №6);
· Торговельна зона Г- 6 (див арк. №6);
· Зона житлової садибної забудови Ж- 1(див арк. №6);
· Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р- 3 та рекреаційні зона обмеженого користування Р- 4 (див арк. №6);
· 3-тя зона транспортної інфраструктури ТР- 3 (див арк. №6);
· Зона об’єктів електромережі ІН- 1(див арк. №6);

· Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації КС- 3    (див арк. №6);

· Зона земель сільськогосподарського призначення СВ- 1                (див арк. №6);

За функціональним призначенням територія проектованого об’єкту в межах розроблення детального плану передбачається для розташування громадських об’єктів.

Гранична поверховість, передбачена для проектованої забудови, - 1-2 поверхи.

Конкретні параметри кожного проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

Майнові права на проект даного Детального плану території належать замовнику, авторські - розробнику ДПТ.

7. Характеристика видів використання території.
Відповідно до схеми планування Криничанського району територія проектування належить до села.

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану району на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за останні роки з часу затвердження генплану.
8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачені для перспективної містобудівної діяльності в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та забезпечення культурної спадщини.
Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів самоврядування сільської ради  щодо  використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений вид містобудівного освоєння  –“статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою.
Це стосується будинків і споруд. 
Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими  для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

Для перспективної містобудівної діяльності, на позарозрахунковий термін ДПТ, території в проектних межах ДПТ не передбачається.

В межах даного ДПТ забудова  вільних територій, функціонально-планувальна і архітектурно-просторова організація території, поверховість будівель здійснюються відповідно до архітектурно-планувальних вимог та генерального плану забудови Криничанського району. На території,  яка розглядається детальним планом, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду  відсутні.                                                                      
Благоустрій проектованого об’єкту проводиться одночасно зі спорудженням будівель, з організацією твердого покриття, вулиць, проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд і прокладенням мереж водопостачання, каналізації, водовідведення та інших інженерних комунікацій та озеленення. 
9. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.
Переважним видом використання території є «будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Характеристика зони, переважні, супутні та дозволені види  використання території, характеристика об’єктів забудови, подані нижче:

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремо стоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Сади, городи;

· Квітники, палісадники.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів;

· Культові споруди;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти інженерної інфраструктури;

· Гаражі окремо стоячі, боксові;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Господарські будівлі на присадибній ділянці;

· Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

· Теплиці, оранжереї.
10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і стоянок.
         Забезпечення транспортної доступності до проектованої території здійснюється з  автомобільної дорога М 04(Е50). Ширина проїзної частини вулиць становить 7,0 м та 6 м. Рух по вулиці пропонується двох стороннім згідно норм ДБН В.2.3-5:2001.”Вулиці та дороги населених пунктів”. 

Детальним планом території передбачено реконструкцію вулиці та проїзду в межах проектування та приведення їх до нормативних показників відповідно поперечних профілів.
11.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд, використання підземного простору.
       Інженерне забезпечення проектованої території в с.Сухий Хутір, виконане з в рахуванням архітектурно-планувального рішення та діючих будівельних норм.

Враховуючи додаткові навантаження на інженерно-транспортну інфраструктуру населеного пункту забудовнику необхідно передбачити відчислення на її розвиток коштів у відповідності з діючим законодавством.
11.1 Водопостачання.
Згідно даного проекту водопостачання проектованого об’єкту передбачається від водонапірної башти або від свердловин для особистого користування, або від криниць .
11.2 Побутова  каналізація.
Згідно даного проекту побутова  каналізація проектованого об’єкту не передбачається.

11.3 Санітарна очистка.
Згідно даного проекту побутова  санітарна очистка проектованого об’єкту не передбачається.
11.4 Теплопостачання.
Згідно даного проекту побутова  теплопостачання проектованого об’єкту не передбачається.
11.5 Газопостачання.
Згідно даного проекту побутове  газопостачання проектованого об’єкту не передбачається.
11.6 Електропостачання.
Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН В.2.5-23-2003, Київ.

     Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ  категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення.

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Всі інші конкретні питання по електропостачанню кварталу вирішуватимуться на наступних етапах проектування.

  Через територію проектування проходять повітряні лінії електропередач 0,4 та 10кВт. В охоронній зоні ЛЕП забудова заборонена.     

     Згідно п. 2.8. ДБН В.2.5-23-2010 електропостачання приймачів IІІ категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення, резервним джерелом живлення можуть служити власні акумулюючі батареї на нетривалий період ремонту неполадок в енергомережі.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Територія проектованого об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних процесів. 

     В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:
· вертикальне планування території;

· поверхневе водовідведення;

       Схему інженерної підготовки  території розроблено на топопідоснові М 1:2000 з січенням горизонталями через 1,0  м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини проїздів на перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. (Див. лист № 4).

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою. 

Проектовані та існуючі споруди можуть бути передбачені чи вже мають приміщення для розміщення технічних та допоміжних приміщень.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водопровідною системою (канавами, кюветами, лотками) з влаштуванням містків або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.
   Даним детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та організація зелених зон. Зокрема вільна від замощення територія буде представлена зоною зелених насаджень, передбачається посадка багаторічних фруктових або декоративних дерев, влаштування газону. Пішохідні доріжки пропонується виконати із бетонної тротуарної плитки.

Благоустрій ділянки передбачає виділення зон внутрішніх проїздів з асфальтобетонним покриттям, влаштування систем пішохідних зв`язків з замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ), комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням газонів багаторічних трав та посадкою дерев, що сприятиме зменшенню забруднення повітря та покращенню мікроклімату території.
14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Заходи цивільної оборони.
14.1 Поліпшення стану навколишнього середовища
Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища с. Сухий Хутір в тому числі, проектованої території, висвітлені у  відповідній схеми планування Криничанського району. 

При цьому слід  доповнити перелік конкретних заходів щодо проектованої території, а саме:

· 
знесення дисгармонійних споруд;

· 
реконструкцію існуючих інженерних мереж та влаштування

нових; 

· 
влаштування декоративного та санітарно-захисного озеленення вздовж вулиць.
14.2 Загальні  питання цивільного захисту  
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  (цивільної  оборони)  спрямовані на забезпечення  захисту населення і територій та зниження  можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні  військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення.

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.
Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) розробляють за окремим завдання, згідно ДБН Б.1.1-15.
14.3 Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та

природних  факторів  на проектований квартал
Потенційно небезпечні об’єкти на території забудови відсутні.

Впливу інших потенційно, хімічно та радіаційно  небезпечних об’єктів на існуючу та проектовану забудову немає. Підтоплення та затоплення існуючої  та проектованої забудови та комунікацій не прогнозуються.

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та  реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та інженерних мереж. 

У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота  та відстані від них до краю проїзної частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.
14.4 Захист населення
При проектуванні підвальних приміщень передбачається їх подвійне використання: в мирний час – за призначенням, а в “особливий”  період чи при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру – для укриття людей.

Підвали  існуючих та проектованих будинків, які в “особливий” період пристосовуються для укриття, повинні бути переобладнані для цього на протязі 24 годин.  

14.5 Захист території від небезпечних геологічних процесів
На території проектування небезпечні геологічні процеси, затоплення та підтоплення, відсутні.
14.6 Заходи сейсмічної безпеки
Територія проектування має ймовірність 1% перевищення сейсмічної інтенсивності до 7 балів за шкалою MSK-64 впродовж 50 років ( період повторюваності землетрусів 1 раз на 5000 років)

Для забезпечення сейсмостійкості будівель і підсиленні будівель існуючої забудови на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги Державних будівельних норм:

· приймати об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що забезпечують, як правило, симетричність і регулярність розподілення у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та навантажень на перекриття;

· застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного навантаження);

· створювати можливість розвитку у певних елементах конструкцій допустимих непружних деформацій;

· виконувати розрахунки металевих конструкцій будівель і споруд з урахуванням нелінійного деформування конструкцій;

· передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування;

· розташовувати важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті будівлі.

15.  Заходи щодо реалізації детального плану території .
       Розрахунковий термін реалізації детального плану території -  від 15 років до 20 років. На цей період прогнозується здійснити реконструкцію нежитлових будівель (в межах ДПТ).

Черговість реалізації ДПТ:

· уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, визначення функціонального призначення та параметрів забудови даної території;

· реконструкція та будівництво проектованих вулиць та проїздів для організації двостороннього та одностороннього руху транспорту.
16.  Техніко-економічні показники детального плану території.

	№


	Показники
	Значення показників

	
	
	Одиниця

виміру
	Існуючий стан
	Етап проектування

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Територія
	
	
	

	1
	Територія в межах проекту

у тому числі:
	га
	194,7
	194,7

	1.1
	Житлова забудова

в тому числі :
	"
	-


	-



	1.2
	- ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
	"
	7,4
	27,8

	1.3
	-  ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення 
	"
	-
	1,03

	1.4
	-  зелені насадження  
(крім  зелених насаджень мікрорайонного значення)
	"
	-
	14,7

	1.5
	-  вулиці‚ площі, (крім вулиць мікрорайонного значення)
	М2
	2600
	31000

	1.6
	Інші території
	"
	-
	-

	
	Населення
	
	
	

	2
	Чисельність населення всього     у тому числі:
	мешканців
	235
	535

	2.1
	- у садибній забудові
	"
	235
	535

	
	Житловий фонд
	
	
	

	3
	Житловий фонд всього

у тому числі:
	га
	7,4
	27,8

	3.1
	- садибний
	"
	7,4
	27,8

	4
	Середня житлова забезпеченістьу тому числі:
	м2/люд.
	314
	519

	4.1
	- у садибній забудові
	"
	352
	519

	5
	 Житлове будівництво
	"
	
	

	5.1
	- садибна забудова
	будинків
	117
	68

	6
	Житлове будівництво за рахунок

проведення реконструкції існуючої забудови 
	будинків
	-
	-

	7
	Установи та підприємства обслуговування
	
	-
	-

	7.1
	Дошкільні навчальні заклади
	місць
	-
	-

	7.2
	Загальноосвітні навчальні заклади
	учнів
	-
	-

	7.3.
	Стаціонари (лікарні) усіх типів
	ліжок
	-
	-

	7.4
	Поліклініки
	відв. за зміну
	-
	-

	7.5
	Спортивні зали загального користування
	м2 площі підлоги
	-
	-

	7.6
	Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні)
	га
	-
	-

	7.7
	Відділення пошти
	м2 заг.площі
	250
	250

	7.8
	Сільський клуб 
	м2 заг. площі
	616
	616

	7.9
	Магазини
	м2 торг. площі
	-
	172

	7.10
	Підприємства громадського харчування
	місць
	-
	-

	7.11
	Установи побутового обслуговування
	роб. місць
	-
	-

	7.12
	Оздоровчі установи
	місць
	-
	-

	8
	Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт
	
	
	

	9
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво)

у тому числі:
	км
	
	

	9.1
	- сільські вулиці
	"
	6,1
	14

	9.4
	Кількість підземних та надземних пішохідних переходів 
	"
	15
	15

	10
	Інженерна підготовка та благоустрій
	
	
	

	10.1
	Територія забудови, що потребує заходів інженерної підготовки з різних причин
	Га
	-
	-

	10.2
	Протяжність закритих водостоків
	км
	-
	-

	11
	Охорона навколишнього середовища
	га
	-
	-

	 11.1
	Санітарно-захисні зони, всього
	"
	43,2
	43,2


17. Перелік вихідних даних.
· Рішення сесії Криничанської селищної ради від 24.03.2017р.           №18-28/VII 

· Топографічна зйомка м 1:2000;

· Завдання на проектування;

ПРИМІТКА: Відповідно до ст. 19 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.
Детальний план території не підлягає експертизі.
18. Додатки
1. Завдання на проектування.
2. Рішення сесії Криничанської селищної ради від 24.03.2017р.     №18-28/VII
3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ «ПРОЩЕНКО ГЕНАДІЙ ПЕТРОВИЧ».

4. Кваліфікаційний сертифікат головного архітектору проекту Писаревського Дмитра Федоровича.
19. Графічні матеріали

1. Аркуш.   Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту М 1:5000

2. Аркуш.   План існуючого використання території та існуючі планувальні обмеження М 1:2000
3. Аркуш. Проектний план, проектні планувальні обмеження, основні напрямки руху транспорту та пішоходів М 1:2000
4.  Аркуш.  Схема інженерної підготовки території, вертикального планування та червоні лінії М 1:2000
5. Аркуш.  Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору М 1:2000 
6. Аркуш.  План зонування території М 1:2000
